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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului

- Denumire comerciala: Testloesung
- UFI: YVJ1-50GX-700G-77F8

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
- Functia tehnica sudura
- Utilizarea materialului / a preparatului Material auxiliar

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
- Producator/furnizor:

Stannol GmbH & Co. KG

Haberstrasse 24

D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

- Informatii asigurate de: Product Safety Department
- 1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:
8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

Institutul National de Sanatate Publica
+40 213183606

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 Lichid si vapori inflamabili.
Eye Irrit. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

- 2.2 Elemente pentru eticheta
- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

- Cuvant de avertizare Atentie

- Componente periculoase care determina etichetarea:
propan-2-ol
- Fraze de pericol
H226 Lichid si vapori inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- Fraze de precautie

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P280 A se purta manusi de protectie/ echipament de protectie a ochilor.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa

clatiti.
P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
P405 A se depozita sub cheie.

(Continuare pe pagina 2)
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P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/internationale.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- VPVB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.

- Componente periculoase:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol Flam. Lig. 2, H225 25-55%
EINECS: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 64-17-5 etanol Flam. Lig. 2, H225 <2,5%
EINECS: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

- Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

- dupa inhalare: Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit si in caz de efecte secundare consultat medicul.

- dupa contactul cu pielea: In general acest produs nu irita pielea.

- dupa contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, {inind pleoapele complet deschise. Daca
durerile persista trebuie consultat medicul.

- dupa inghitire: Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate Nu exista alte informatii relevante.

- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apa gazoasa. Incendiile puternice trebuie stinse cu apa gazoasa sau cu spuma rezistenta la alcool.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranta: Jet de apa
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza Nu exista alte informatji relevante.
- 5.3 Recomandari destinate pompierilor
- Mijloace de protectie specifice: Nu sint necesare masuri speciale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
Trebuie folosit echipamentul de protectie personal.
- 6.2 Precautii pentru mediul inconjurator: Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universala, legatura de acizi,
rumegus).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu in conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
- 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.

Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
(Continuare pe pagina 3 )
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Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
In cazul unei folosiri corecte nu sint necesare masuri speciale.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie:
Se vor indeparta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua masuri impotriva incarcarii electrostatice.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
- Mod de pastrare:

- Conditii pentru depozite si rezervoare: Nu sint necesare conditji speciale.

- Indicatii cu privire la stocarea mixta: Nu este necesar.

- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: Rezervoarele se vor inchide ermetic.

- Clasa de stocare: 3

- 7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- 8.1 Parametri de control
- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- Ingredientii ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de munca:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 203 mg/m?®, 500 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 200 mg/m’, 81 ppm
CAS: 64-17-5 etanol

VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 9500 mg/m?, 5000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1900 mg/m®, 1000 ppm

- Ingredientii cu valori limita biologice:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol
VLBO (RO) 50 mg/l
Material biologic: urina

Momentul recoltarii: sfarsit schimb
Indicator biologic: Acetona

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile Tn momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protectie personala:
- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile Tnaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
- Masca de protectie:
Nu este necesara in spatii bine ventilate.
In medii cu ventilatie insuficienta se va folosi masca de protectie.
Filter A
- Protectia miinilor:

Manusi de protectie

Manusi / rezistente la solvent;.
Manusi de cauciuc.
(Continuare pe pagina 4 )
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Manusi din cauciuc sintetic.
Pentru evitarea problemelor cu pielea, purtarea manusilor mai mult decat este necesar trebuie redusa.
Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
reparat.

Fn absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de manusi pentru produs / preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face luandu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de permeabilitate
si degradarea.

- Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera de la
producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea materialului
pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.

- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpii de penetrare determinati conform EN 16523-1:2015 nu trebuie executati in conditii de practica. De aceea este
recomandata o perioada maxima de folosire care corespunde cu 50% din timpul de penetrare.
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de protectie.

- Protectia ochilor: Ochelari de protectie.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: lichid
Culoare: galben
- Miros: caracteristic
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH: Nedefinit.
- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: 82 °C
- Punctul de aprindere: 27 °C
- Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.

- Temperatura de autoaprindere:
- Proprietati explozive:

- Limite de inflamabilitate:
inferioara:
superioara:

- Presiunea de vapori:

- Densitate:

- Densitatea relativa:

- Densitatea vaporilor:
- Viteza de evaporare

- Solubil in / amestecabil cu:
Apa:

- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa:

- Vascozitatea:
dinamica:
cinematica:

Produsul nu este autoinflamabil.

Produsul nu este explozibil, poate insa forma amestecuri
vapori/aer explozive.

Nedefinit.
Nedefinit.

Nedefinit.

Nedefinita
Nedefinit.
Nedefinit.
Nedefinit.

se amesteca putin respectiv deloc
Nedefinit.

Nedefinit.
Nedefinit.

(Continuare pe pagina 5)
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- Nivelul solventului:

Solvent organic: 51,0 %
Apa: 49,0 %
VOC (EC) 50,98 %
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.

- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termica/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactji periculoase.

- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.

- 10.6 Produsi de descompunere periculosi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea grava/iritarea ochilor
Provoaca o iritare grava a ochilor.
- Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Informatii cu privire la urmatoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica
Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- STOT (toxicitate asupra organelor {inta specifice) — expunere repetata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

-12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica: Nu exista alte informatii relevante.
- 12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:

Clasa de pericol pentru ape 3 (Autoclasificare): foarte periculos

A nu se infiltra in apele freatice, in reteaua de apa sau in canalizare, nici macar in mici cantitati.

Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitati de produs in subsol.
- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- VPVB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatji relevante.

RO
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SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

-13.1 Metode de tratare a deseurilor
- Recomandare: Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.

- Catalogul European al Deseurilor
HP3 Inflamabile
HP4 Iritante - iritarea pielii si leziuni oculare
HP5 Toxicitate asupra unui organ tinta specific (STOT)/toxicitate prin aspirare

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curatare trebuie eliminate la fel ca substanta insasi.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

-14.1 Nr. UN:

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

- ADR 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (IZOPROPANOL
(ALCOOL IZOPRORPILIC))

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL))

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR, IMDG, IATA

- Clasa 3 Substante lichide inflamabile

- Lista de pericol 3

- 14.4 Grup de ambalaj:

- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator: neaplicabil

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori Atentie: Substante lichide inflamabile

- Numar de identificare a pericolului (Nr. Kemler): 30

- Nr. EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la

Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informatii:

- ADR

- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) 5L

- Cantitati exceptate (EQ) Cod: E1

Cantitatea maxima neta per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maxima neta per ambalaj exterior: 1000 ml

- Categoria de transport: 3

- Codul de restrictie pentru tuneluri: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

(Continuare pe pagina 7)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (IZOPROPANOL
(ALCOOL IZOPROPILIC)), 3, Ill

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

-15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).

- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

- Cuvant de avertizare Atentie

- Componente periculoase care determina etichetarea:
propan-2-ol
- Fraze de pericol
H226 Lichid si vapori inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
- Fraze de precautie

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise sau alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P280 A se purta manusi de protectie/ echipament de protectie a ochilor.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa

clatiti.
P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/internationale.

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE

- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior 5.000 t

- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior 50.000 t

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditji de restrictionare: 3

- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele
electrice si electronice - Anexal ll
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

- Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul acordarii
licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI

nici una dintre substantele continute nu este consemnata
(Continuare pe pagina 8 )
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- 15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

- Figa completata de: Product Safety Department
- Interlocutor: Hr. Dorr

- Abrevieri si acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Lichide inflamabile — Categoria 2
Flam. Lig. 3: Lichide inflamabile — Categoria 3
Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tinta specific (o singura expunere) — Categoria 3
RO



