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Datum tlace: 01.09.2023 Cislo verzie 6.0 (nahradza verziu 5.9) Revizia: 01.09.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: Flux-Gel HX21
- UFI: EFU2-GOPX-E00M-5M30

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Technicka funkcia spajkovanie
- Pouzitie materialu /zmesi Tekuty prostriedok na méakké spajkovanie

-1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel’:

Stannol GmbH & Co. KG

Haberstrasse 24

D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

- Informacéné oddelenie: Product Safety Department
- 1.4 Nudzové telefénne Eislo:
8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

Narodné toxikologické informacéné centrum (NTIC)
+421 2 5477 4166

National Toxicological Information Centre
phone: +421 2 5465 2307
email: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Skin Corr. 1B H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
Eye Dam.1 H318 Spodsobuje vazne poskodenie oci.

- 2.2 Prvky oznaéovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

<

GHS05

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo urcéujuce komponenty uvadzané na etikete:
morfolin
- Vystrazné upozornenia
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oéi.
- Bezpechostné upozornenia
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.
P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite usta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vSetky kontaminované €asti odevu.
Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte lekara.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
(pokraCovanie na strane 2)
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P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
Gély toku / toku:

Musi sa zabranit vdychnutiu vyparov uvolnenych pocas spajkovania. Prchavé vypary drazdia nos, hrdlo a dychacie
cesty a m6zu po dlhodobom alebo opakovanom kontakte viest k alergickym reakciam (astma). Preto sa odporuca
aktivne odséavanie.
Po praci s vyrobkom a pred jedlom, pitim alebo fajéenim umyte ruky mydlom a vodou.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- VPVB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niZSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:

Polyethylenglycol 40 - 80%
atka s expozi¢nym limitom Spolo€enstva v pracovnom prostredi
CAS: 6915-15-7 [-Malic acid 2,5-15%
EINECS: 230-022-8 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 110-91-8 morfolin 2,5-15%

EINECS: 203-815-1 Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 3, H311
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
CAS: 1341-49-7 difluorid monoaménny <1%
EINECS: 215-676-4 Acute Tox. 3, H301
Skin Corr. 1B, H314
Specifické koncentraéné limity: Skin Corr. 1B; H314: C =21 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % <C <1 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % <C<1%

- Dal$ie Gdaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpeéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.

- Po vdychnuti: V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokozkou: Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.

- Po kontakte s o¢ami:

O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minit prudom teclcej vody, nésledne konzultovat s lekarom.
- Po prehltnuti: Vypit va¢sie mnozstvo vody a zabezpecit privod ¢erstvého vzduchu. Okamzite privolat lekara.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Nie sU k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.

- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi

V zohriatom stave alebo pri poZziari vytvara jedovaté plyny.
(pokracovanie na strane 3)
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- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannl dychaciu masku.
- Dal$ie Udaje ERI-Card 8-28

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvorlneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat osobné ochranné prostriedky.
Zabezpecdit dostato€né vetranie.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Dostatocne zriedit v4€Sim mnozstvom vody.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny).
Pouzit neutraliza¢ny prostriedok.
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpedit dostatoéné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpe€nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabezpecdit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.
- Instrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu: Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poziadavky.

- Instrukcie ohladne spolo¢ného skladovania: nevyzaduje sa

- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

- Skladovacia trieda: 8 B

- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouzitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Polyethylenglycol
NPEL (SK) NPEL priemerny: 1000 mg/m’®
CAS: 110-91-8 morfolin
NPEL (SK) NPEL hranicny: 72 mg/m?®, 20 ppm
NPEL priemerny: 36 mg/m°®, 10 ppm
IOELV (EU) NPEL hranicny: 72 mg/m®, 20 ppm
NPEL priemerny: 36 mg/m?®, 10 ppm
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie tidaje, pozri bod 7.

- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
(pokracovanie na strane 4)
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Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o¢ami.
Zabranit styku s o¢ami a pokozkou.

- Ochrany dychacich ciest
Ak sU miestnosti dostato¢ne vetrané nevyzaduje sa.
Pri nedostatoénom vetrani ochrana dychania.
Filter A

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Gumené rukavice.
Rukavice zo syntetickej gumy.
Aby sa zabranilo koznym problémom je potrebné zredukovat nosenie rukavic iba na nevyhnutny &as.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané ziadne odpordcéanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic
Nitrilovy kau€uk
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom
vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic ,a
preto musi byt pred pouZitim preskusana.
- Penetraény éas materialu rukavic
Vyjadrena lamavost materialu podra EN 16523-1:2015 sa v praxi nerealizuje. Odporic¢a sa maximalny ¢as nosenia
zodpovedajuci 50% ¢asu lamavosti.
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materidlu a dodrziavat ho.
- Ochrany ogéi/tvare Ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné
- Farba: zlty
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo poéiato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu 47 °C
- Horlavost’ Nepouzitelny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neuréené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale mieSatelny

- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)

Neurcené.

(pokracovanie na strane 5)
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- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,15 g/cm®
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: pastovity

- Dé6lezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpecénosti

- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybusnosti.
- Obsah rozpustadla:
- Organické rozpustadla: 10,4 %
-VOC (EC) 10,40 %
- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neurc¢ené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforickeé) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoliuju
horfavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie sii zname ziadne nebezpec¢né produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokraCovanie na strane 6)
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- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
CAS: 110-91-8 morfolin
oralne LD50 1.050 mg/kg (rat)
dermalne LD50 500 mg/kg (rabbit)
- Poleptanie koze/podrazdenie koze Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Spdsobuje vazne poskodenie oci.
- Respira¢na alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiracna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- VPVB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujdcimi endokrinny systém.

- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie, a to ani v malych mnoZstvach.
Nedopustit prienik do odpadovych véd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v nezneutralizovanom
stave.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
- Europsky katalog odpadov

HP6 Akutna toxicita

HP8 Leptavy

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Nevycistitelné obaly likvidovat ako latku.
- Odporucany éistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou ¢istiaceho prostriedku.
SK
(pokracovanie na strane 7)



e

B

STANNOL

T

)
=
2Z>

Strana: 7/9
Karta bezpeénostnych udajov
podfa 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tlace: 01.09.2023 Cislo verzie 6.0 (nahradza verziu 5.9) Revizia: 01.09.2023

Obchodny nazov: Flux-Gel HX21

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
- ADR, IMDG, IATA

- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
- ADR
-IMDG, IATA

-14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG, IATA

- Trieda
- Pokyny pre pripad nehody

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

(pokracovanie zo strany 6)

UN1760

1760 LATKA ZIERAVA KVAPALNA, I. N. (MORFOLIN)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (MORPHOLINE)

8 Zieravé latky
8

Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela Pozor: Zieravé latky

- Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo cislo):
- Cislo EMS:

- Stowage Category

- Stowage Code

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO

- Preprava/d‘alSie udaje:

- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ):
- Vynaté mnozstva (EQ)

- Prevozna skupina
- Tunelovy obmedzovaci kéd

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- UN "Model Regulation™:

ODDIEL 15: Regulacné informacie

80

F-A,S-B

B

SW2 Clear of living quarters.

Nepouzitelny

1L

Kéd: E2

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 500 ml
2

E

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN 1760 LATKA ZIERAVA KVAPALNA, I. N. (MORFOLIN),
8, Il

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného

prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.

(pokracovanie na strane 8)
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- Vystrazné piktogramy

<

GHS05

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
morfolin
- Vystrazné upozornenia
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
- Bezpec¢nostné upozornenia
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvéare.
P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite ista. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované ¢asti odevu.
Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 ZnesSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.
- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpecéné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 65

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha Il

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely vydavania povoleni podra
¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spoloc¢enstvom a tretimi krajinami

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dneény stav nasich vedomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaji
zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H226 Horlava kvapalina a pary.
H301 Toxicky po poZiti.
H302 Skodlivy po poziti.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
(pokracovanie na strane 9)
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Obchodny nazov: Flux-Gel HX21

(pokracovanie zo strany 8)
H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Product Safety Department
- Partner na konzultaciu: Hr. Dorr
- Datum predchadzajucej verzie: 01.09.2023
- Cislo predchadzajucej verzie: 5.9
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horfavé kvapaliny — Kategoéria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategéria 4
Acute Tox. 3: AkUtna toxicita — Kategoria 3
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i — Kategéria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategéria 2
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