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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 1.7 (zastepuje wersje 1.6) Aktualizacja: 11.01.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: Flux C 281.3
- UFI: KGQ2-60XP-A00U-RW91

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Funkcja techniczna lutowanie
- Zastosowanie substancji / preparatu Topnik do lutowania miekkiego

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Stannol GmbH & Co. KG

Haberstrasse 24

D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

- Komorka udzielajgca informaciji: Product Safety Department
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

112 (telefon ogdliny), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
propan-2-ol
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrbdet zaptonu. Palenie wzbronione.
P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P271 Stosowac wytagcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.
P280 Stosowac odziez ochronna.

(cigg dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac¢ porady/zgtosic¢ sie pod
opieke lekarza.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagrozenia
Nalezy unika¢ wdychania oparéw uwalnianych podczas procesu lutowania. Opary fluktuacji draznig nos, gardto i ptuca
i mogg powodowac reakcje alergiczng (astme) po dtugotrwatym lub powtarzanym narazeniu. Dlatego zalecamy
stosowanie wyciggdéw oparéw za pomocg odpowiednich filtréw.
Zawsze myc¢ rece ostroznie z mydtem i wodg po obchodzeniu sie z produktem przed jedzeniem, piciem i paleniem.
Trzymac poza zasiegiem dzieci.

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- VPVB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol Flam. Lig. 2, H225 40 - 80%
EINECS: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 64-17-5 etanol Flam. Lig. 2, H225 2,5-15%
EINECS: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319

CAS: 124-04-9 kwas adypinowy Eye Irrit. 2, H319 <2,5%

EINECS: 204-673-3
- Wskazowki dodatkowe: Petna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy

- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.

- Po stycznosci ze skora: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

- Po stycznosci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg. W przypadku utrzymujacej sie dolegliwosci
zasiegnac¢ porady lekarza.

- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie
alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

- 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(cigg dalszy na stronie 3)
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(ciag dalszy od strony 2)
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie.
Nosi¢ osobistg odziez ochronna.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /w6d powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zebraé za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat
wigzacy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usuna¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania
Przy fachowym uzyciu nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu.
- Wskazowki odnosnie wspdélnego skladowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskaz6éwki odnosnie warunkow sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowac¢ w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
- Klasa sktadowania: 3
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol
NDS (PL) NDSCh: 1200 mg/m®
NDS: 900 mg/m®
skora
CAS: 64-17-5 etanol
NDS (PL) NDS: 1900 mg/m®
CAS: 124-04-9 kwas adypinowy

NDS (PL) NDSCh: 10 mg/m?
NDS: 5 mg/m®
frakcja wdychalna

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
(ciag dalszy na stronie 4)
PL



e

B

STANNOL

)
=
2Z>

T

strona: 4/9
Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 11.01.2023 Numer wersji 1.7 (zastepuje wersje 1.6) Aktualizacja: 11.01.2023

Nazwa handlowa: Flux C 281.3

(ciag dalszy od strony 3)

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:

Trzymac¢ z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjaé.

My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy.

Unika¢ stycznosci z oczami.

Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.
- Ochrone drég oddechowych

Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.

Filter A
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Rekawice / odporne na rozpuszczalniki
Rekawice z gumy
Rekawice z gumy syntetycznej
W celu unikniecia probleméw ze skérg nalezy skroci¢ czas noszenia rekawic do niezbednego okresu.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substancji /
preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna podaé¢ zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do ochrony przed
produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice
Kauczuk nitrylowy
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig od
producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajacym sie z kilku substancji, to odpornosci
materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed
zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Czaséw przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez zaleca sig
maksymalny czas stosowania, ktéry odpowiada 50 % czasu przebicia.
Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Stan skupienia Ptynny
- Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia 80 °C
- Palnos¢ materiatow Produkt wysoce fatwopalny.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone.
- Gorna: Nieokreslone.
- Temperatura zaptonu: 19 °C
- Temperatura palenia sie: 425 °C
- Temperatura rozkiadu: Nieokreslone.
-pH Nieokreslone.

(cigg dalszy na stronie 5)
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- Lepkosé:
- Lepkosé¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé¢
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log) Nieokreslone.
- Preznos¢ pary Nieokreslone.
- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
- Gestos¢: Nie jest okreslony.
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i sSrodowiska
oraz bezpieczenstwa

- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozgcych
wybuchem.

- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- rozpuszczalniki organiczne: 85,6 %

- Woda: 4,0 %

-VOC (EC) 85,60 %

- Zmiana stanu

- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

- Materiatly wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajace brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Plyny fatwopalne Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

- Latwopalne ciata state brak

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak

- Substancije ciekle piroforyczne brak

- Substancije state piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ brak

- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda

emitujg gazy tatwopalne brak

- Substancije ciekle utleniajace brak

- Substancije state utleniajace brak

- Nadtlenki organiczne brak

- Substancje powodujace korozje metali brak

- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unika¢: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

- 10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(cigg dalszy na stronie 6)
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- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol
Ustne LD50 5.045 mg/kg (rat)
Skérne LD50 12.800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4 h 30 mg/l (rat)

- Dziatanie zrace/drazniace na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.
- Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotwércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksycznosé

- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwatosé¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- VPVB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych gospodarke hormonalna.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizaciji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:

Nie moze podlegac¢ obrébce wspoéinie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.
- Europejski Katalog Odpadow

HP3 tatwopalne

(cigg dalszy na stronie 7)
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HP4 Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu

HP5 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane aspiracjg

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania, ktorych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA UN1993
- 14.2 Prawidtlowa nazwa przewozowa UN
- ADR 1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.

(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), ETANOL
(ALKOHOL ETYLOWY))

- IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL), ETHANOL (ETHYL ALCOHOL))
- IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL

(ISOPROPYL ALCOHOL), ETHANOL)
- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, IMDG, IATA

- Klasa 3 materialy ciekte zapalne
- Nalepka 3

- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Uwaga: materialy ciekte zapalne
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): 33

- Numer EMS: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami
IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR

- llosci ograniczone (LQ) 1L

- llosci wylaczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodoéw zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™: UN 1993 MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), ETANOL
(ALKOHOL ETYLOWY)), 3, Ii

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mie szaniny

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
propan-2-ol
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P233 Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

P280 Stosowac¢ odziez ochronng.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

miedzynarodowymi.

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

-llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadow o zwiekszonym
ryzyku
5.000 t

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadow o duzym ryzyku
50.000 t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 9)
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(ciag dalszy od strony 8)
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sig na liscie

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow
pomiedzy Wspolnota a panstwami trzecimi
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sig na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczernstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Product Safety Department
- Partner dla kontaktow: Hr. Dorr
- Data poprzedniej wersji: 12.09.2022
- Numer poprzedniej wersji: 1.6
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Substancije ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
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