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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300

Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300

Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300

Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC

Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC
- UFI: UHNO0-40QX-5005-XK4Y

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
- Technicka funkce pajeni
- Pouziti latky / pfipravku Pajkova slitina

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Stannol GmbH & Co. KG

Haberstrasse 24

D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

- Obor poskytujici informace: Product Safety Department
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

Toxikologické informacni stfedisko
+420 224 919 293
+420 224 915 402

Ministry of Health
phone: +420 267082257
email: biocidy@mzcr.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
kalafuna
- Standardni véty o nebezpecnosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
(pokracovani na strané 2)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 1)
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obli¢ejovy §tit.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 2.3 DalSi nebezpecénost
Pajeci draty / pajeci pasty:
Zabrarite vdechovani par vypousténych béhem procesu péajeni. Vypary tavidla drazdi nos, hrdlo a dychaci cesty
a pfi dlouhodobém nebo opakovaném vdechovani mohou zpUlsobit alergické reakce (astma). Proto se doporucuje
aktivni
odséavani.
Po praci s pfipravkem a pred jidlem, pitim nebo koufenim si umyjte ruce mydlem a vodou.
Neohfivejte nad 500 °C.
Uchovavejte mimo dosah déti.
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
- VPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimeési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 7440-31-5 tin 80 - 100%
EINECS: 231-141-8 latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostedi

CAS: 8050-09-7 kalafuna £2,5%
EINECS: 232-475-7 Skin Sens. 1, H317

CAS: 7440-50-8 Méd, pevna 0,2 -3,5%

EINECS: 231-159-6 latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Spole€enstvi pro pracovni prostedi
- Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani:
Bohaty pfivod €erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.
Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kuzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
- Pfi zasazeni o€i: Oc¢i s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.
- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpusob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 3)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 2)
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfredky a nouzové postupy
Starat se o dostate¢né vétrani.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate¢né vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dal$i daje k podminkam skladovani: Zadné

- Skladovaci trida: 11

- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
CAS: 7440-31-5 tin
NPK (CZ) Kratkodoba hodnota: 4 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 2 mg/m®
CAS: 8050-09-7 kalafuna
NPK (CZ) Dlouhodobé hodnota: 1 mg/m®
S,V
CAS: 7440-50-8 Méd’, pevna
NPK (CZ) Kratkodoba hodnota: 2*; 0,2** mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1* 0,1** mg/m®
*prach: V, **dymy: R
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi Gdaje,viz bod 7.
(pokracovani na strané 4)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 3)

- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Za$pinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest

Pfi dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

PFi nedostateéném vétrani ochrana dychaciho Ustroji.

Filtr A/P2
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Gumové rukavice
Rukavice ze syntetické gumy
Aby bylo zabranéno problémim s pokozkou, je nutno noSeni rukavic omezit na minimum.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
Vybér materidlu rukavic provedte podle ¢asu praniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dal$ich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Doba praniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje maximalni doba
noSeni, odpovidajici 50% doby pruniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné €asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obli¢eje Ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Pevné
- Barva: Seda
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu Neni urena.
- Hoflavost Neni ur€eno.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni uréeno.
- Horni mez: Neni uréeno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
‘pH Neda se pouzit.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neda se pouzit.
- Dynamicky: Neda se pouzit.

(pokracovani na strané 5)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

- Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota:

- Relativni hustota

- Hustota pary:

- Charakteristiky ¢astic

- 9.2 DalSi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi:

- Dalezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi
a zivotniho prostredi

- Teplota samovzniceni:

- Vybusné vlastnosti:

- Obsah fedidel:

- Obsah netékavych slozek:

- Zména stavu

- Rychlost odparovani

- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

- Vybusniny

- Hoflavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

- Plyny pod tlakem

- Hoflavé kapaliny

- Hoflavé tuhé latky

- Samovolné reaguijici latky a smési

- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

- Samozahfivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi styku s
vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

- Znecitlivélé vybusniny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Nerozpustna.

Neni uréeno.
Neda se pouzit.

Neni uréena.
Neni uréeno.

Neda se pouzit.
Viz bod 3.

Lanko

Produkt neni samozapalny.

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

100,0 %

Neda se pouzit.

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplisobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné

rekce nejsou znamy.

strana 5/8
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(pokracovani strany 4)

(pokracovani na strané 6)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 5)
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znadmy Zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Ziravost/drazdivost pro kazi Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarode¢nych burikach Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZzit.
- VPVB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepf¥iznivé ucinky
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Gnik do kanalizace.
(pokracovani na strané 7)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydéani: 09.01.2023 Cislo verze 13.6 Revize: 09.01.2023

Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 6)

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Obaly neschopné odisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfridy nebezpecénosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation™: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecéné komponenty k etiketovani:
kalafuna
- Standardni véty o nebezpecnosti
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obli¢ejovy §tit.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
(pokracovani na strané 8)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31
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Obchodni oznaceni: Loetdraht HS10 Ecoloy TC
Loetdraht HS10 Ecoloy TC300
Loetdraht HS10 Flowtin TC
Loetdraht HS10 Flowtin TC300
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC
Loetdraht HS10 Flowtin+ TC300
Loetdraht HS10 Fair Flowtin TC
Loetdraht HS10 Fair Flowtin+ TC

(pokracovani strany 7)
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Priloha Il
Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro téely povoleni podle
¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tretimi zemémi

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné
smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product Safety Department
- Poradce: Hr. Dorr

- Datum predchozi verze: 11.08.2022

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze — Kategorie 1
Ccz



