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Sida:1/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC

Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

- 1.2 Relevanta identifierade anvdandningar av @&mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
- Teknisk funktion |6dning
- Amnets anvéndning / tillredningen Lddlegering

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Stannol GmbH & Co. KG

Haberstrasse 24

D-42551 Velbert

+49 (0) 2051 3120 332
sdb@stannol.de

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: Product Safety Department
- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
8:00 am - 5:00 pm (CET) +49 (0) 2051 3120 332

Giftinformationscentralen
Swedish Poisons Information Centre
Phone +46 10 456 67 00

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av @amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten ar inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

- 2.2 Markningsuppgifter

- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Uppfyller inte markningskriterierna

- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

- Ytterligare uppgifter:
EUH208 Innehéller Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

- 2.3 Andra faror
Inandning av angor som slapps under I6dningsprocessen boér undvikas. Fluxdampar kommer att irritera nésa, hals och
lungor och kan orsaka allergisk reaktion (astma) efter langvarig eller upprepad exponering. Darfér rekommenderar vi
anvandningen av rékutdragningar med lampliga filter.
Tvatta handerna noggrant med tval och vatten efter hantering av produkten innan du ater, dricker och roker.
Varm inte I6dningsmaterialen éver 500 ° C.
Férvara utom rackhall fér barn.

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &amnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 7440-31-5 tin 60 - 95%
EINECS: 231-141-8 amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa arbetsplatsen

(Fortséattning pa sida 2)
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Sida:2/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

(Fortsattning fran sida 1)

CAS: 7440-22-4 silver 2-9%
EINECS: 231-131-3 amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa arbetsplatsen
CAS: 97489-11-7 Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol <1%

EG-nummer: 307-051-0 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 7440-50-8 Koppar, fast <1%
EINECS: 231-159-6 amne med gemenskapsgransvarden for exponering pa arbetsplatsen

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

- Vid kontakt med huden: | allm&nhet kan produkten ej irritera huden.

- Vid kontakt med égonen: Spola égonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbek@mpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Anvand personlig skyddsdrak.
- 6.2 Miljoskyddsatgéarder: Forhindra produkten att tranga ner i avioppsnat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering: Stada upp mekaniskt.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betréffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for séker hantering Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras e;.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.
- Lagringsklass: 11
(Fortséattning pa sida 3)
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Sida:3/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

(Fortséttning fran sida 2)
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dvervakas:
CAS: 7440-31-5 tin
OEL (SE)  Nivagransvarde: 2 mg/m3
(som Sn), inhalerbar fraktion
CAS: 7440-22-4 silver
OEL (SE)  Nivagransvarde: 0,1 mg/m3
som Ag, totaldamm
IOELV (EU) Nivagransvarde: 0,1 mg/m3
CAS: 7440-50-8 Koppar, fast
OEL (SE)  Nivagransvarde: 0,01 mg/m?3
(som Cu), respirabel fraktion
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstéliningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allméanna skydds- och hygienatgarder: Tvatta hdnderna foére raster och efter arbetet.
- Andningsskydd:
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Anvand andningsskyddsutrustning vid otillracklig ventilation.
Filter A/P2
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskar av gummi
Handskar av syntetiskt gummi
Handskar bor baras sa lite som mdjligt for att undvika hudproblem.
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnettillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges fér produkt/tillredning/kemikalielésning, d& inga tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en
tillverkare till nasta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte férutses och
maste darfér kontrolleras fére anvandningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Penetrationstider enligt EN 16523-1:2015 faststalldes inte i praktiska fors6k. Darfér rekommenderas en maximal
anvandningstid motsvarande 50 % av penetrationstiden.
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd/ansiktsskydd Skyddsglaségon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allméanna uppgifter
- Fysikaliskt tillstand Fast

(Fortséattning pa sida 4)
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Datum fér utskrift: 10.01.2024

STANNOL

Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3)

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

- Férg:

- Lukt:

- Lukttroskel:

- Smaltpunkt/fryspunkt:

Gra
Karakteristisk
Ej bestamd.
Ej bestamd.

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej bestadmd.

- Brandfarlighet

Ej bestamd.

- Nedre och 6vre explosionsgrans

- Nedre:
- Ovre:
- Flampunkt:

- S6nderdelningstemperatur

- pH-vérde:

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet
- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

Ej bestamd.
Ej bestamd.
Ej anvandbar.
Ej bestamd.
Ej anvandbar.

Ej anvandbar.
Ej anvandbar.

Oléslig.

- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvéarde) Ej bestadmd.

- Angtryck:

Ej anvandbar.

- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet:

- Relativ densitet

- Angdensitet

- Partikelegenskaper
Se punkt 3.

- 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form:

Ej bestamd.
Ej bestamd.
Ej anvandbar.

Strang

- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet samt

sakerheten.
- Tandtemperatur:
- Explosiva egenskaper:
- Losningsmedelhalt:
- Andel av fasta partiklar:
- Tillstandséndring
- Avdunstningshastighet:

Produkten éar ej sjalvantandande.

Produkten ar ej explosiv.
100,0 %

Ej anvandbar.

- Information om faroklasser f6r fysisk fara

- Explosiva @mnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta amnen Utgar
- Sjalvreaktiva &mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora véatskor Utgar
- Pyrofora fasta &mnen Utgar
- Sjalvupphettande @mnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga

gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta &mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar

Sida:4/7

Omarbetad: 10.01.2024

(Fortséttning fran sida 3)

(Fortséattning pa sida 5)
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Sida:5/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

(Fortséttning fran sida 4)

- Korrosivt fér metaller Utgar
- Okénsliggjorda explosiva @mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sénderdelning / forhallanden som bér undvikas: Inget sénderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kénda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.5 Ofdérenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter k&nda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Luftvdgs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Mutagenitet i kdnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till fdrfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
-12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

-12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- VPvB: Ej anvandbar.

- 12.6 Hormonstérande egenskaper Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter

- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allménna héanvisningar:

Vattenféroreningsklass 1 (Sjalvutvardering): liten risk fér vattenférorening.
(Fortséattning pa sida 6)
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Sida:6/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

(Fortséttning fran sida 5)
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnatet i outspatt tillstand resp. i stérre méngder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte témmas i avioppsnétet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Férpackningar som inte kan rengéras skall omhéndertas pa samma satt som amnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgéar
- 14.2 Officiell transportbendmning
- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar

- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljéfaror: Ej anvandbar.
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

- 14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.
- UN "Model Regulation™: Utgar

AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géaller sékerhet, hdlsa och miljé
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar

- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

- Direktiv 2011/65/EU om begrénsning av anvandning av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvarde for
beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortséattning pa sida 7)
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Sida:7/7
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 10.01.2024 Versionsnummer 5.4 (erséatter versionen 5.3) Omarbetad: 10.01.2024

Handelsnamn: Loetdraht KS100 Ecoloy TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC
Loetdraht KS100 Flowtin TSC305

(Fortséttning fran sida 6)

- Férordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.
- 15.2 Kemikalieséakerhetsbeddmning: En kemikaliesédkerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Relevanta fraser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

- Omrade som utfardar datablad: Product Safety Department
- Tilltalspartner: Hr. Dorr

- Datum for féregaende version: 08.01.2021

- Versionsnummer pa den foregaende versionen: 5.3

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller égonirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B
Aquatic Chronic 4: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 4
SE



