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STANNOL

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Stannol HX21 Medium ist ein Flussmittel zum Weichlöten von Metallen, die nicht mit üblichen Flussmitteln für die 
Elektronikfertigung gelötet werden können. Das Medium ist von pastöser Konsistenz und kann gedruckt werden. Ebenfalls 
ist es für die Anwendung mittels Dispenser geeignet. Die thixotropen Eigenschaften sorgen für ein problemloses 
Aufbringen, das Nachlaufen aus der Dispensernadel wird vermieden. 
 
Stannol HX21 Medium ist wasserlöslich. Fehldrucke oder fehlgesetzte Flussmitteldepots können sehr leicht mit Wasser 
entfernt werden. Die Flussmittelreste müssen nach dem Löten unbedingt mit Wasser entfernt werden. Die Flussmittelreste 
sind kaltwasserlöslich. Erhöhte Temperaturen verbessern das Reinigungsergebnis, ebenso ist das Reinigen mit einem 
Sprühstrahl effektiver, da man hiermit die Stellen erreicht, die ansonsten in so genannten Schattenbereichen liegen. 
 
 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN 
 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN FLUX-GEL HX21 
Farbe: hellgelb 
Flammpunkt: >216°C 
Löslichkeit in: Wasser und Alkohol 
Chloride und Bromide: nicht enthalten 
Silberchromattest: bestanden 
Gebinde: 500g Dosen 

 
 
HALTBARKEIT 
 
6 Monate (bei ordnungsgemäßer Lagerung, im original verschlossenen Gebinde). 
 
 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
 
Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und Sicherheitsmaßnahmen beachten. 
 
 
HINWEIS 
 
Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische 
Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige 
Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln. 


