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FITTINGSLOT 95 
Massiver, bleifreier Lötdraht (S-Sn95Sb5) 
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STANNOL

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Lötdraht, massiv; Zinn-Antimon-Legierung S-Sn95Sb5 nach ISO 9453:2014 
 
 
ANWENDUNG 
 
Verwendung in der Kälteindustrie, Kupferrohrinstallation, Klempnerarbeiten, Metallwaren. Die Legierung ist bleifrei. 
Die Verwendung eines externen Flussmittels ist notwendig. 
 
 
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN 
 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN FITTINGSLOT 95 
Farbe: silbermetallisch 
Dichte (20°C): 7,3 g/cm³ 
Schmelzbereich: 230 – 240°C 
Spulengröße: 200 g 

 

 
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
 
Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt durchlesen und Sicherheitsmaßnahmen beachten. 
 
 
HINWEIS 
 
Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische 
Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob Sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige 
Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln. 


